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08 | Technická specifikace
Vnitřní kamera
Vnější kamera

3.0 MPx CMOS
2.0 MPx CMOS, úhel záběru 180°/75° (H/V)

Model EQS1 (Copper)
Displej Dotykový LCD, 7’’, rozlišení  1 280 × 720 px
Napájení Li-Pol baterie, 10 000 mAh
Pohotovostní režim Až 45 dní
Detekce pohybu Ano (PIR, do 2 m)
Noční přísvit Ano (4x infračervená dioda)
Tlačítko zvonku Ano (nastavitelné podsvícení)
Interní paměť 6 GB
Externí paměť Podpora MicroSD karet (až 32 GB)
Wi-Fi Ano (IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz)
Mobilní aplikace Ano (iOS 8.0 a vyšší, Android 4.4 a vyšší)

Šířka dveří 35 až 110 mm
Průměr otvoru pro montáž 14 až 50 mm
Rozměry (monitor / kamera) 195 × 137 × 23 mm / Ø65 × 18 mm

Hmotnost (monitor / kamera) 430 g / 110 g
Barevné provedení Copper (měděná)

Zástupce pro východní Evropu 
a autorizovaný distributor pro Českou 
a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov, ČR

Tel: +420 581 222 262 
info@equeshome.eu

www.equeshome.eu

Teplota skladovací / provozní -30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C
Vlhkost skladovací / provozní 10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Jazyk menu Angličtina


