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DETEKCE POHYBU

Vestavény PIR senzor pro detekci pohybu
pred dvermi, automatické porizeni
zadznamu a upozornéni uzivatele

SIROKY UHEL ZABERU
Optika kamery s thlem zabéru 120°
zarucuje maximalni mozny prehled
o situaci pred dvermi

MAXIMALNI SOUKROMI

Konstrukce kamery zabrariuje
nechténému nahlizeni do bytu skrz optiku
jako u béznych dvernich kukatek

TECHNICKA SPECIFIKACE

INFRACERVENY NOCNI PRISVIT

Integrovana infra¢ervend LED dioda
nocniho pfisvitu pro jasny obraz ve dne
i v noci.

PREHLEDNY DISPLEJ ¢ \

Barevny displej s thlopfickou 2.8" pro
snadny prehled zarizeni

DLOUHA VYDRZ

Vestavény lithiovy dobijeci akumuléator

s kapacitou 1 800 mAh pro
dlouhy provoz kukatka

Model FQRO6CP (Copper) / EQRO6GY (Gray)
Kamera 0.3 MPx CMQOS, Uhel zébéru 120°
Displej LCD, 2.8" rozliseni 320 x 240
Napajenf Lithiova baterie, 1 800 mAh
Pohotovostni rezim Az 20 dni
Detekce pohybu Ano (PIR, do 2 m)

Nocni pfisvit

Ano (1x infracervena dioda)

Tlacitko zvonku

Ano (nastavitelné podsviceni)

Interni pamét 1 MB
Externi pamét Podpora MicroSD karet (az 32 GB)
Wi-Fi NE
Mobilni aplikace Ne
Sitka dveri 3527105 mm
Prlimér otvoru pro montaz 13 az 58 mm
Rozméry (monitor / kamera) 135.5x76.5x 18.7 mm / @60 x 14 mm
Hmotnost (monitor / kamera) 110g/ 100 g

Barevné provedenf

Copper (médénd) / Gray (Sedad)

Teplota skladovaci / provozni

-30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C

VIhkost skladovaci / provozni

10% ~ 85% / 20% ~ 75%

Jazyk menu

Cedtina

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochot 148/42, 750 02 Prerov, CR
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1800 mAh

Zastupce a autorizovany distributor pro Ceskou
a Slovenskou republiku je spole¢nost:

Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu



